ТЕХНИЧЕСКИЙ  РАЙДЕР группы KRUGER

Состав группы

Барабаны, бас-гитара, соло гитара, 2 вокала.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, ДК, КЛУБ (более 300 зрителей). Мощность аппарата выбирается из расчета 10кВт= 1000 мест, но не менее 3 кВт. 

Концерт на открытой площадке. На любых крупных мероприятиях при ожидаемом большом скоплении зрителей мощность предоставляемого аппарата должна составлять не менее 50 кВт. 
Кроссоверы и эквалайзеры не хуже DBX.

Drum set:    

Yamaha, Tama, Ludvig, Purl, DW. Установка  должна быть собрана и состоять из:

22" bass drum; 16" floor tom; 10", 12" rack toms;  стойки для малого барабана,  hi-hat stand  с замком, 3-х стоек для тарелок с крепежом, специального стула для барабанщика.

· Коврик под барабаны против скольжения или иной способ закрепления, вентилятор. Желательно размещение ударной установки на подиуме высотой 30-1000см.

(Малый барабан, тарелки и педаль для бас-барабана группа привозит с собой.)

Guitar:
1. Качественный (ламповый) гитарный комбик на стойке, под углом 30...45%, не менее 50 Вт + footswinch: Marshall, Fender Blues Deluxe Tweed, или Fender Twin, Fender Stage 160, Fender Hot Rod, Mesa/Boogie Rectifier, Peavey 5150, Peavey Classic 50 410, Orange.  

Bass:  Epifani, Gallien Krueger, SWR, Ampeg, , Trace Elliot  мощностью не менее 50 Вт. 

2 гитарные стойки 
Рядом с гитарным и бас-гитарным усилителем должны быть размещены точки питания (удлинители с минимум тремя розетками). С напряжением сети 210-230 Вольт и частотой переменного тока 50-60 Гц.

Мониторы 

Необходимо не менее 2 раздельных мониторных линий.

Необходимы качественные двухполосные мониторы мощностью не менее 400W каждый.

Каждая мониторная линия  должна иметь 1/3 октавный EQ не хуже DBX и быть отстроена  до приезда группы. Мониторы и прострелы сцены должны обеспечивать разборчивое звучание инструментов и голосов на сцене.

 Микрофоны:

—  2 вокальных на стойках типа "журавль" (не хуже Shure-cm-58)

—  не менее 6 на подзвучивание ударной установки
—  1-2 для гитарного комбика
—  1 на пульте звукорежиссёра для переговоров
(+ лампочка для подсветки)

ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ТД).
Пульт 
Необходим пульт, имеющий 24 входных канала 2-мя параметрическими EQ и 6 AUX, типа  Allen&Heath GL, Soundcraft. 

Вся система электрического подключения 220V должна иметь заземление.
Настройка звука
Время, требуемое для настройки группы – 1 час, в том случае, если к моменту прибытия группы, предоставленная аппаратура готова на 100%.

При невозможности полностью выполнить требования райдера, необходимо обязательное детальное согласование.
Все возникшие вопросы Вы можете обсудить со звукорежиссером группы по почте KRUGER@bk.ru или по контантному телефону  8-901-782-1440  (Виктор)

Дополнительные условия для проведения fire-шоу:

Для проведения пиротехнических шоу необходимо письменное разрешение администрации концертной площадки, а во время проведения концерта наличие 2-х огнетушителей и 2 –х ведер с водой по бокам сцены. 
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